RIDER TÉCNICO 

SALA DE CONCIERTOS ES GREMI

EQUIPO DE SONIDO

SISTEMA DE P.A.:


· Potencia 12.000W

· 4 cajas Kling&Freitag LINE 212-6


· 2 cajas Kling&Freitag LINE 212-9

· 4 cajas Kling&Freitag SW 215-D

· 1 procesador C2 completo con bass y top (Controller)



· 4 etapas de potencia  Lab-Gruppen FP 3400 (Amplificación)

CONTROL DE P.A.:

· 1 Mesa de mezclas Soundcraft K2 48/8/2

· 1 Equalizador Aphex GX 230

· 3 Forcusrite Compaunder Platinum Dual Compressor/Gate
· 1 dbx 266 XL Dual Compressor/Gate

· 2 Alesis 3630 Dual Compressor/Gate
· 1 Lexicon PCM 81 Multiefectos

· 1 Yamaha SPX 2000

· 1 TC Electronics D-TWO
· 1 Lector CD

INTERCOM:

· 2 Beltpack ASL BS15 + fuente

· 2 Microauricular , monoaural con micro ASL HS1/D

MONITORES:

· 1 Mesa de mezclas Soundcraft spirit monitor 32/12/1

· 5 Equalizador Beringher ultra Graph pro FP 2400Q (gráficos Stereo)

· 1 Behringer virtualizer DSP1000p

· 2 Behringer Multicom ProLX MDX 4600

· 7 cajas Kling&Freitag CA 1515-9 activas (Self Powered), 1.000w cada una

· 2 cajas Kling&Freitag CA 1515-9 sidefill, 1.000w cada una

· 1 etapa de potencia Lab Gruppen FP 2400Q (4 Channels)

MICROFONIA

· 1 Shure 52

· 2 Shure 57
· 2 Shure 58
· 3 Shure Beta 58

· 2 Beyer Dynamic Opus 83 

· 2 Beyer Dynamic Opus 87

· 2 Beyer Dynamic Opus 65

· 2 Beyer Dynamic Opus 53

· 3 D.I. Behringer Ultra DI
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MISCELANEA ESCENARIO:

· Pies de Micro Cortos Jirafa
· Pies de Micro Extensibles 

· Soporte Micro corto
· 40 Cables XLR-XLR
· 10 Cables TS-TS
· 1 Patch Balanceado de 48 canales y 8 retornos con conexión para P.A. y Monitores

· 1 Extensiones de Match de 10 canales cada una (6m)

· 1 Manguera de monitores con pulpo de 48 canales con pulpo

· 1 Manguera de P.A. de 48 canales y 8 retornos con pulpo
EQUIPO DE LUCES

· 1 Mesa Avolite
· 1 Mesa Mixta Work Galaxy, 36 canales

· 3 Dimmer Strong 6 x 2.000W 

· 1 Máquina de humo 1500

· 1 Strobo Strong 1.500W

ROBOTICA

· 2 Scanners Iscan 1.200 (puente delantero)

· 6 Cabezas móviles Robe Spot 250W 

CONVENCIONAL

· 12 Par 64 CP62 (puente frontal)

· 12 Par 64 CP60 (puente trasero)

· 2 Cegadoras móviles 2.000W 

· 1 ACL  8 x 350W

· 10 Par 56 220v x 350W (sueltos)
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BACK LINE

AMPLIFICADORES GUITARRA

· 2 Marshall JCM 2000 Dual super lead (Cabezal)

· 2 Marshall de 4x12” Modelo 1960

· 1 Marshall valvestate 80v modelo 8080

AMPLIFICADORES BAJO

· 1 Ampeg SVT3 Pro (Cabezal)

· 1 Ampeg 8x10”  (Pantalla)

· 1 Behringer Ultrabass Bx300

BATERÍA

· Pendiente …
PERCUSIÓN

· 2 Pailas Roland Meinl con soporte 14”y 15”

· 2 Bongos

· 8 Congas Headliner

· 2 Soportes Congas

EXTRAS
· Soportes de Guitarra
· Atriles

· Pies Teclado

